
平成25年度　流域モニタリング一斉調査

調査河川：　田町川

調査場所：　飯田線上流部　下西浦橋下流位置

調査日時： 　7月15日(月)PM13:00～4:00

調 査 報 告 書

調査主催者　新城市環境部環境課

調査団体　　飛煙社

西尾　幸男

服部　光勇



1.モニタリング調査参加について、

今年で４回目の参加となるあいち水循環再生調査。

　小さい頃、魚釣りやウナギを捕まえたりして遊んだ川で最近では橋の

上から通りすがりに魚をみたり蛍を見る程度の川となったが、この調査

に参加することで昔のようにはいかないが、川の変化に気を使うように

なった。

2.調査箇所、

新城市平井地官、西浦地区



3.水のきれいさ（平均　4.5点）について、

　水の色・にごりついては、工事の影響は少なくなったとはいえ土砂の

堆積がまだのこっており評価4とした。

水のにおい・油や泡については、気になることがなく評価5とした。

水の底な干渉について、多少の堆積土砂があるためか完全にはヌメリ

が取れていないので評価4とした。

4.水の量（平均　2.5点）について、

　流量河川断面　　A=　0.61㎡

　水面幅　　　　 　　B=　3.0m

　流　速　　　　　　　V=　0.13m/S

　流　量　　　　　　　Q=　0.08m3/S

　今回の調査でも、雨量が少ないため水の量・流れに影響がでている

状態とおもわれる。

湧水については付近に形跡がない、よって評価できず。

5.生態系（平均　3.8点）について、

　生態系の様子として、かわむつ・ヨシノボリ等が生息しているが、金網護岸

のため魚の捕獲が難しい。魚の数は去年と違って増えていると感じられる。

外来種では、アメリカザリガニの生息は少々だが確認できる程度。

　その他、石の下に棲む水生生物について、堆積土砂が減ったとはいえ

石自体少なく生息の確認が出来なかった。

　去年確認できなかった「はぐろとんぼ」今年は確認できた。写真を取ろうと

近づくと逃げられ取れずじまいに終わった。



６.水辺のようす（平均　2.3点）について、

　ゴミはところどころにあり、少々気になり評価は3とした。

　水の透視度調査では、工事の影響が少ないことにより濁りが少なく

80㎝程度まで確認できた。

水辺の利用・近づきやすさについては、あまり河川内の手入れがないこと

で評価を2とした。

神社の森に近いことと、上流側の斜面には桜が見られることで自然度の

評価は4とした。

　散歩・環境学習・保全活動について、見たことがないので評価1とした。
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田町川

7月15日

上流方向

P7230043

下流方向

左側は八幡神社

P7230044

ＣＯＤパックテスト

2mg/㍑

P7230045



田町川

6月11日

ヨシノボリ

カワムツ

スジエビ

P7230046
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